
深圳市步步精科技有限公司

0409-1 

RJ.03.22-21-A007

网络接口 RJ45 1x1 8P8C 90度 L=14.55 沉板

 带灯(左黄右绿) 无弹 全包 DIP (BRJF08B3N1223)
TOL:±0.05

PCBLAYOUT T=1.2
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NOTES

MELECTRICAL
1.VOLTAGE RATING           : 125 VAC RMS.
2.CURRENT RATING           : 1.5 AMP.
3.CONTACT RESISTANCE       : 40 MILLIOHMS MAX.
4.INSULATION RESISTANCE    : 500 MEGOHMS MIN @ 100V DC .
5.DIELECTRIC DIELECTRIC
  RESISTANCE               : 500V DC RMS 50Hz. 1MIN.

MECHANICAL
1.DURRABILITY              : 750 CYCLES MIN.
2.MATING/UNMATING FORCE : 2.24 KG.F MAX.

ENVIRONMENTAL:
1.STORAGE                  : -40℃～+85℃.
2.OPERATION                : -40℃～+85℃.
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深圳市步步精科技有限公司

1.包装要求:

1.1 每盒吸塑盒包装100pcs；

1.2 每20盘放一箱,共计2000PCS;

1.3 纸箱外贴上标签。
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